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SCIIユニットは遊技台や周辺機器のデータを制御して、店舗サーバーへ送信する機器です。

設置場所
SCIIユニットの設置場所は以下になっております。

□ 島内 □ 事務所
□ その他（ ）

機器外観
弊社メンテナンスからSCIIユニットに関して対処のお願いがあった場合には、以下を参考
にしてください。

※備考

 電源ケーブル

 液晶ディスプレイ

 ［表示切替］ボタン

 ［電源］スイッチ

 ［リセット］スイッチ

 ［DC通信 NET1/NET2/
NET3］コネクタ

 ［LAN2］コネクタ

 ［LAN1］コネクタ

 ［SC番号 DSW1］/［動作切替 
DSW2/DSW3］スイッチ

出荷時期により外観が異なる場合があります。
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異常発生時の対処方法
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*1：弊社メンテナンスの指示に従い確認してください。
*2：ケーブルを抜くときは、ツメ（ラッチ）を押しながら抜いてください。

各コネクタへのケーブル接続状況は、お客様の店舗環境により異なります。

A

［DSW1～3］スイッチの設定を確認する*1

B

ツメツメ

LANケーブルの抜き差し*2

CC ツメツメ

［DC通信 NET1～3］コネクタケーブルの抜き差し*2

D

［電源］スイッチのOFF → ON
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